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TEKNIiK BULTEN

DISPERSENE -E/148 .A

SU BAZLI BOYALAR iCiN DAGITICI-STABILiZATOR

DISPERSENE -E 7148 A emilsiyon boyalarinda pigmentleri stabilize etmek ve dagitmak icin 6zellikle formaliize
edilmis, polykarboksilikasit amonyum tuzlarinin koyulastirilmis ¢ozeltisidir, bu onlarin sinterlesimsini ve cokmelerini
onler.

Pigment ve astarlar DISPERSENE -E 148 .A ‘nin aktif bilesenlerini ylzeylerine absorbladiginda negatif ytklenir. Bu
da onlann sulu ortamlarda homojen olarak yiiklii taneciklerin karsilikli itme dagilimlarini kolaylastirir.

KULLANIMI : En kisa zamanda ortamda max stabilite, en kiigiik tanede karisimin min - viskozite de olmasini saglar.
Ozel olarak formolize edilmis boyanin pigment agirhiginin %0,3’tinden %0,2’si agiriginda doz kullanimi tavsiye
edilir. Pigment ve astarlarin 6giitilmesinde kullanilabilir.

URUN BILGILERI

Gorunam .. Saydam oldukca yanardoner sivi
Viskozite _100 - 250 cps

Yogunluk (2 1,15 + 1,25 g/m

Urin PH )- 8,0

TASIMA VE DEPOLAMA:

* Kimyasal yapisi ve PH alkali olmasindan dolayi g6z ve cilde temasindan kaginilmaldir. Bu tir durumlarda
genel 6nlemler uygulanir.

* Kaza sonucu temasinda, temas edilen bélge bol suyla yikanir.

* Plastik bidonlarda depolanabilir 6zel depolama 6nlemleri almaya gerek yoktur.

* UrGinii 10 - 30 ¢ arasinda depolama tavsiye edilir. Uriin -5 ¢ donar. 25 - 30 c’'de calkalamayla herhangi bir
ozelligini kaybetmeden normal haline déner.

* Gri bir renk tonu g6zlenebilir ki bu onun kalitesini etkilemez.

* Urlin 6mrii kapal kutuda 1 yil.

* Brosiilerde verilen bilgiler, iiriiniin 6zelliklerine yonelik ve genel kullanim konusunda fikir verir. Formiilasyonlardaki senugl@r rm deneyleriyle

belirlenmelidir. Sonuglar firmamiz igin baglayici degildir.



