
Analitik Veriler 

Nem İçeriği (%) : 5 

Kütle Yoğunluğu (paketli, kg/m3): 600-650 

Partikül boyutu > 125 mm (%): 15 

pH Değeri (% 3 kons.): 8.0 

Viskozite (Brookfield, SP-2 100rpm, DS % 2, 23°C): 100 cp 

Dozaj: % 10-15, metilselüloz eter içeriği üzerinden hesaplanmıştır 
 

Muhafaza: Ürün serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir. 

Soğuk ve kuru koşullarda depolandığında, üretim tarihinden itibaren yirmi dört 

(24) ay boyunca kulanılabilir. 

Ambalajlama: Torba - 20 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GalSol 90 
Sıvalar, yapıştırıcılar ve harçlar gibi kuru karışımlı mineral bazlı inşaat malzemeleri için 

özel olarak geliştirilmiş, soğukta çözünür nişasta eteri 

{Ut2} GalSol 90 'ın temel işlevleri, sıva ve fayans yapıştırıcıları gibi ürünlerde yapışkanlığın azaltılması ve 

açılma süresinin uzatılmasıdır. 

GalSol 90 tercihen metilselüloz eter ile birlikte kullanılır. Ayrıca tüm yaygın kuru karışım harç katkı maddeleri 

ile uyumludur. 

Teknik Bilgiler 

Görünüm: toz Çözünürlük: 

suda çözünür 

Temel Avantajları 

✓ Yüksek kalınlaşma 
sağlar 

✓ Daha iyi sarkma direnci 

sağlar 

✓ Kullanımı kolaydır 

✓ Harçların düzgün 

olmasını sağlar 


